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«МЕЛИТЭК» – крупнейший поставщик 

исследовательского оборудования и сервисных 

услуг. Основным направлением деятельности 

компании является комплексное решение задач 

производственных и исследовательских 

организаций в области материаловедения, 

химического и фазового анализа, а также 

физико-механических испытаний.
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спектрометры
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ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ

Компания Metal Power Analytical (Metal Power, Индия) – крупнейший производитель преми-
альных оптико-эмиссионных спектрометров и оборудования для пробоподготовки. Компа-
ния была основана в 1987 году и сегодня обладает более чем 30-летним опытом поставок 
и обслуживания оптико-эмиссионных спектрометров для предприятий черной и цветной 
металлургии в более чем 35 странах на 5 континентах.

Компания является настоящим пионером в области разработки и производства оптико-
эмиссионных спектрометров на основе CMOS- и CСD-детекторов. Metal Power предлагает 
клиентам самый широкий в мире модельный ряд спектрометров для удовлетворения раз-
личных требований при контроле и производстве металлов и сплавов. Каждый из приборов 
позиционируется как лучшее решение в своем классе.

METAL POWER ANALYTICAL 
ИНДИЯ
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MOSS
КОМПАКТНЫЙ ИСКРОВОЙ 
ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

MOSS – компактный бюджетный спектрометр с широкими 
аналитическими возможностями, разработан для опера-
тивного и точного контроля химического состава метал-
лов и сплавов. Анализ углерода, серы и фосфора возможен 
благодаря миниатюрной аргонопродуваемой оптической 
системе.
Технология оптимизации расхода аргона позволяет про-
изводить более 2000 измерений без замены баллона.  
Небольшой вес и термостабилизация оптики позволяют 
устанавливать спектрометр на складе или в цехе. MOSS 
хорошо подходит для входного контроля и экспресс- 
анализа сталей и цветных сплавов на малых и среднераз- 
мерных литейных произвоствах, предприятиях для заго- 
товки металлолома и в инспектирующих организациях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измерение сплавов на основе Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, Mg, Pb, Co

Диапазон измерения длин волн, нм Н/д

Тип детектора ПЗС-матрица

Анализ азота Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды Да

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 335 × 275 × 335

Масса, кг 18

 Ò металлы.
ПРИМЕНЕНИЕ:

 Ò одновременная установка любых трех основ из десяти 
возможных;

 Ò ПЗС-детекторы сверхвысокого разрешения последнего 
поколения;

 Ò термостабилизация оптики, исключающая влияние изме-
нений температуры внешней среды;

 Ò полностью цифровой генератор возбуждения искры пос- 
леднего поколения;

 Ò интуитивно понятное программное обеспечение Analyst 
c множеством уникальных функций;

 Ò возможность измерения азота в сталях;
 Ò возможность добавления новых матриц и элементов, 
расширения и построения калибровок;

 Ò специальный программный модуль для расчета состоя-
ния расплава для литейных производств.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Metavision 1008i
ЭКОНОМИЧНЫЙ ИСКРОВОЙ  
ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

Metavision 1008i – экономичный оптико-эмиссионный спек-
трометр, предназначенный для измерения химического  
состава металлов и сплавов. Запатентованная двойная  
оптическая система D-Scan без применения вакуума поз-
воляет определять более 35 элементов, в том числе С, S, P, 
B, N, с пределом обнаружения до 15 ppm и возможностью 
расширения диапазонов и калибровок. Для организации 
комфортного рабочего пространства спектрометр оснаща-
ется удобной и эргономичной подставкой. 
Прибор одинаково хорошо работает как с черными, так 
и с цветными металлами и сплавами. Доступная цена, низ-
кий расход аргона, стабильность и прецизионная точность 
делают Metavision 1008i идеальным инструментом для ре-
шения задач сталелитейных предприятий, коммерческих 
лабораторий, производителей ферросплавов, лигатур и цвет- 
ных сплавов.

 Ò возможность одновременной установки до 10 основ;
 Ò специализированная калибровка для анализа содержа-
ния примесей в лигатурах;

 Ò ПЗС- и КМОП-детекторы сверхвысокого разрешения пос- 
леднего поколения;

 Ò термостабилизация оптики, исключающая влияние изме-
нений температуры внешней среды;

 Ò полностью цифровой генератор возбуждения искры пос- 
леднего поколения;

 Ò интуитивно понятное программное обеспечение Analyst  
c множеством уникальных функций;

 Ò возможность измерения азота в сталях;
 Ò возможность добавления новых матриц и элементов, 
расширения и построения калибровок;

 Ò специальный программный модуль для расчета состоя-
ния расплава для литейных производств.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ò металлы.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Измерение сплавов на основе Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, Mg, Pb, Co

Диапазон измерения длин волн, нм 160–420

Тип детектора ПЗС-матрица

Анализ азота Да

Система цифровой активной компенсации влияния 
изменений температуры внешней среды Да

Диапазон длин волн, нм 160–420

Фокусное расстояние оптики, мм 250

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды Нет

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 500 × 270 × 815

Масса, кг 52
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Metavision 1008i3
НАСТОЛЬНЫЙ ИСКРОВОЙ   
ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

Metavision 1008i3 – специализированный спектрометр, 
предназначенный исключительно для измерения химиче-
ского состава алюминия и его сплавов. Прибор позволяет 
контролировать содержание легирующих элементов  
и микропримесей на уровне 5–10 ppm, что делает его неза-
менимым помощником в производстве чистого алюминия, 
литейных и деформируемых алюминиевых сплавов.

 Ò возможность одновременной установки до 11 основ;
 Ò КМОП-детекторы сверхвысокого разрешения послед- 
него поколения;

 Ò система термической стабилизации и теплоизоляции опти-
ческой камеры с помощью необслуживаемого охладителя 
на основе элементов Пельтье, исключающая влияние 
изменений температуры внешней среды на работу спек-
трометра;

 Ò полностью цифровой генератор возбуждения искры пос- 
леднего поколения;

 Ò интуитивно понятное программное обеспечение Analyst 
c множеством уникальных функций;

 Ò возможность измерения азота и кислорода от 10 ppm;
 Ò возможность измерения растворимых и нерастворимых 
включений (Al, Ti, B, Ca и т. д.) от 10 ppm;

 Ò возможность добавления новых основ и элементов, рас-
ширения и построения калибровок;

 Ò возможность анализа тонких проволок диаметром до 
0,1 мм и фольги толщиной до 0,02 мм;

 Ò специальный программный модуль для расчета состоя-
ния расплава для литейных производств.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ò металлы.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Модель

Измерение сплавов на основе Fe Cu Al Zn Sn Ti Ni Mg Pb Co  
Fe Cu Al Zn Sn Ti  
Ni Mg Pb Co Ag 

Диапазон измерения длин волн нм

Тип детектора КМОП-матрица

Анализ азота Нет Да Да

Анализ кислорода Нет Нет Да

Возможность анализа кислоторастворимого алюминия Нет Нет Да

Система цифровой активной компенсации влияния 
изменений температуры внешней среды Да Да Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды 

Масса кг 

735 × 760 × 1015 Габаритные размеры (Д × Ш × В) мм

220–800 160–800 130–800

Да Да Да
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Metavision 10008X
СТАЦИОНАРНЫЙ ИСКРОВОЙ 
ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

Metavision-10008X – спектрометр исследовательского 
класса, разработан специально для тех, кому требуется  
высочайший уровень точности и прецизионности при самых 
низких пределах обнаружения. Герметичная термостаби-
лизированная оптическая система обеспечивает измере-
ние более чем 60 элементов, в том числе N, O и H, в сталях 
и сплавах с исключительной точностью и стабильностью.
Технология спектроскопии временного разрешения наряду  
с CMOS-детекторами последнего поколения позволяет 
измерять содержание кислоторастворимого алюминия 
и неметаллических включений на уровне 1 ppm. Спектро-
метр хорошо подходит для решения широкого спектра  
задач: входного контроля, анализа особо чистых металлов, 
экспресс-анализа во время плавки, проведения исследо-
ваний, разработки и внедрения новых технологических 
процессов и технологического контроля изделий на любом 
этапе производства.

 Ò возможность одновременной установки до 11 основ;
 Ò КМОП-детекторы сверхвысокого разрешения последнего 
поколения;

 Ò система термической стабилизации и теплоизоляция 
оптической камеры с помощью необслуживаемого охла-
дителя на основе элементов Пельтье, исключающая вли-
яние изменений температуры внешней среды на работу 
спектрометра;

 Ò цифровой генератор возбуждения искры последнего  
поколения с частотой до 1000 Гц;

 Ò интуитивно понятное программное обеспечение Analyst  
c множеством уникальных функций;

 Ò возможность измерения азота, кислорода и водорода 
от 1 ppm;

 Ò возможность измерения растворимых и нерастворимых 
включений (Al, Ti, B, Ca и т. д.) от 1 ppm;

 Ò возможность добавления новых матриц и элементов, 
расширения и построения калибровок;

 Ò анализ тонких проволок диаметром до 0,1 мм и фольги 
толщиной до 0,02 мм;

 Ò специальный программный модуль для расчета состоя-
ния расплава для литейных производств.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ò металлы.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Модель

Измерение сплавов на основе Fe Cu Al Zn Sn Ti Ni Mg Pb Co Zr  

Диапазон измерения длин волн нм

Тип детектора КМОП-матрица

Анализ азота Да Да Да

Анализ кислорода Нет Нет Да

Возможность анализа кислоторастворимого алюминия Нет Нет Да

Система цифровой активной компенсации влияния 
изменений температуры внешней среды Да Да Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды Да Да Да

Масса кг 

Габаритные размеры (Д × Ш × В) мм

10008Х-М10008Х-U10008Х-A

732 × 1383 × 1090

120–800
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